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1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji instalaciji
elektrycznej sali Wystaw Galerii Sztuki Wspéitczesnej BWA mieszczgcej sie w
Katowicach przy alei W. Korfantego 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:
» Zlecenie Inwestora,
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Aktualne przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres:

* Modernizacje rozdzielnicy TB-1,

» Skrzynke sterujgcg oswietleniem,

* Rozdzielnice sterujgca oswietleniem klatki i potpietra RS-1,

* Instalacje oswietlenia podstawowego akcentujgcego elementy
wystawy,

* Instalacje oswietlenia komunikacyjnego,

» Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

* Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych i zasilania wentylatoréw sali
wystawowej,

» Ochrone przeciwporazeniowa,

» Ochrone przepieciowa,

» Tablice synoptyczng oswietlenia.

4. DANE TECHNICZNE.

a) Zasilanie rozdzielnicy TB-1 - 230/400V, 50Hz uktad TN-C,
b) Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz uktad TN-S,

5. GLOWNA LINIA ZASILAJACA.

Zasilanie modernizowanej rozdzielnicy TB-1, odbywa sie z ztgcza kablowego
zlokalizowanego na parterze budynku. Zasilanie zrealizowane jest kablem
4x YAKY 1x50mm? z podstaw bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi o
wartosci 3x WT1 125A do roztgcznika RIN 250A zabudowanego w
rozdzielnicy TB-1.

Dla potrzeb modernizowanej instalacji GLZ nie wymaga zmiany.

Zgodnie z tabelaé 52-C1 i sposobem utozenia kabla C, dla zyt aluminiowych o
przekroju 50mm* wartos¢ dtugotrwatego prgdu obcigzenia wynosi 110A
(PN-IEC 60364-5-523:2001).

Nalezy wymieni¢ istniejgce wktadki WT1-125A na WT1-100A.

Rozdzielnica TB-1 wykonana jako wnekowa o stopniu ochrony IP20 — wymaga
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modernizacji do potrzeb nowej instalacji i adaptacji instalaciji istniejgcej do
aktualnych przepisow i rozwigzan technologicznych.
Rozdzielnice TB-1 wykona¢ zgodnie z schematem E/Q7.
Po wykonaniu modernizacji rozdzielnicy — przeprowadzic¢ proby i badania

odbiorcze oraz testy funkcjonalne przyjetych rozwigzan.
Uktad pomiarowy zuzycia energii elektrycznej (pétposredni) zostaje bez zmian.

6. MODERNIZACJA ROZDZIELNICY TB-1.

Modernizacje istniejgcej rozdzielnicy TB-1 wykonac poprzez demontaz catego
istniejgcego osprzetu modutowego, stycznikow sterujgcych dotychczasowym
oswietleniem oraz demontaz zainstalowanych skrzynek bezpiecznikowych.
Projektowang rozdzielnice umiesci¢ w tej samej wnece co istniejgca,
modernizujgc szkielet i przystosowujgc rozdzielnice do nowych potrzeb.
Zastosowac ramy montazowe z szynami TH-35 dla zabudowy osprzetu i
roztgcznika DPX-I.

Stosowac ostony modutéw wykonane z PCW lub metalowe z zastrzezeniem
potgczen wyrownawczych na konstrukcji rozdzielnicy.

Potgczenia miedzy rzedami wykonaé za pomocg przewodéw LgY, a tgczenia
modutéw za pomocg przylaczy grzebieniowych 10mm?.

Rozpatrywac zgodnie z rysunkiem E/Q7.

Podczas demontazu istniejgcych obwodéw, identyfikowac je i te obwody ktore
nie podlegajg wymianie podtgczy¢ w nowoprojektowanej rozdzielnicy.

7. STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie z pomieszczenia rozdzielnicy
TB-1 za pomocg skrzynki sterujgcej SOG-1 (sterowanie oswietleniem galerii).
Skrzynka sterujgca wyposazona bedzie w roztgczniki 1-0 z sygnalizacjg
optyczng stanu zadziatania rozigcznika.

Skrzynka SOG jest elementem wyposazenia rozdzielnicy TB-1,
zrealizowanym poprzez wydzielenie rzedow tylko dla roztgcznikow.
Sterowanie oswietleniem klatki schodowej i potpietra zrealizowano za pomocg
rozdzielnicy RS-1 — rysunek E/08.Lokalizacje rozdzielnicy RS-1 ustalic¢ z
obstugg galerii.

W celu wizualizacji oswietlonych obszarow galerii projektuje sie wykonanie
tablicy synoptycznej na diodach LED, pokazujgcej ktéra obecnie czes¢ sali
jest oswietlona. Tablica synoptyczna ma na celu utatwi¢ obstuge i efektywnosc¢
oswietlenia poszczegolnych fragmentow sali.

Widok tablicy synoptycznej przedstawia rysunek E/05.

Sterowanie diodami LED tablicy synoptycznej zrealizowane jest za pomocg
stykow zwiernych stycznikéw zalgczajgcych poszczegolne tory
szynoprzewodow oswietlenia.

Istniejgca tablice sterujgcg oswietleniem galerii nalezy zdemontowac.
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8. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | AWARYJNE..

9.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa gosci jak i obstugi galerii,
zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oraz kierunkowe.

Oswietlenie to zrealizowano za pomocg opraw przykrecanych do sufitu lub
Sciany zgodnie z rysunkiem E/03 oraz E/06.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w autonomiczne
akumulatory, ktére podczas zaniku napiecia zasilania z sieci zewnetrznej,
majg mozliwos$¢ bezawaryjnej pracy w czasie minimum 1 godziny.
Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne typu VIA LED PLEXIFORM jako
zawieszone na Sali ekspozycji oraz CRONUS LED PLEXIFORM jako
zainstalowane na scianie wskazujgc kierunek ewakuacji.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego zostato wykonane w
oparciu o istniejgcy projekt ewakuacii.

Technologia LED charakteryzuje sie dtugg zywotnos$cig zrodet Swiatta, wysokag
wydajnoscig oraz energooszczednoscia.

Typ oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego zainstalowanych na suficie
dobrano jako STAR 3h 1x11W PLEXIFORM.

Minimalne natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej zgodnie z normg
PN-EN 1838-2005 powinno wynosi¢ 1 lux na poziomie posadzki i swiecic
takim natezeniem minimum 1 godzine od zadziatania. Czas zadziatania
os$wietlenia awaryjnego od zaniku napiecia nie moze byc¢ krétszy niz 5 sekund
— 50% natezenia wymaganego i 60 sekund — do uzyskania petnej wartosci
natezenia oswietlenia awaryjnego.

Wykonac¢ pomiary natezenia sredniego oswietlenia ewakuacyjnego.
Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE.

Projekt oswietlenia wykonany zostat w oparciu o0 norme PN-EN 12464.
Oswietlenie Sali wystawienniczej Galerii Sztuki Wspoitczesnej BWA
zaprojektowane zostato jako dwa niezalezne systemy.

I.  Oswietlenie akcentujgce eksponowane przedmioty — zaprojektowane
jako system szynoprzewodow tréjfazowych zainstalowanych zgodnie z
rysunkiem E/02.

Na szynoprzewodach PLEXIFORM typu owalnego montowane sg
projektory kierowane. Zaktadajgc roznorodnos¢ przedmiotow w
zaleznosci od charakteru wystawy projektuje sie réznego rodzaju zrodta
Swiatta.

Tego typu rozwigzanie daje szerokie spektrum mozliwosci w wiasciwym
doborze oswietlenia w zaleznoéci od charakteru eksponowanego
przedmiotu.

Nalezy pamieta¢ ze wystawiane przedmioty sg roznie czute na jakosc i
wartos¢ natezenia oswietlenia.
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Do oswietlenia materiatdw czutych na swiatto takich jak: akwarele,
tekstylia, papiery nalezy uzywac projektoréow PLEXIFORM MERLINO
90 5XLED lub PLEXIFORM NICE LED 7xPOWER LED temperatura
barwy 6000K.

Materialy mniej czute na warunki oswietleniowe ( obrazy olejne,
drewno, skory naturalne, ko$¢ stoniowa ) nalezy oswietla¢ za pomocg
projektoréw typu PLEXIFORM MERLINO 110 ze zrédtem

35W CDM-TC.

Oswietlenie przedmiotéw nie czutych na wptyw natezenia oswietlenia
(metal, kamien itp.) nalezy zrealizowa¢ za pomocg projektorow
PLEXIFORM NICE SPOT ze zrédiem Swiatta 75W QR 111,
Oswietlenie wiekszych czesci galerii z uzyskaniem rownomiernego
rozkltadu natezenia oswietlenia zaprojektowano za pomocg projektora
PLEXIFORM NICE TS ze zr6dtem metalohalogenkowym typu

HIT-DE 150W lub 70W.

Takie zr6znicowanie projektorow pozwala na dowolng aranzacje scen
Swietlnych, w zaleznos$ci od charakteru wystawy i potrzeb wystawcow.

Oswietlenie komunikacyjne zlokalizowane na stropie wzdtuz swietlikow
zaprojektowane jako cigg opraw montowanych symetrycznie
poczagwszy od srodka Sali wg rysunku E/02 typu VIP PAR DI-IN 2x35W
ze Swietldwka w technologii T5 z elektronicznym uktadem zaptonowym.
Rzedy opraw zapalane za pomocg przekaznikow impulsowych Finder
typu 20.26 zatgczane w sekcjach zgodnie z sekwencjami zawartymi na
rysunku E/07 arkusz nr 9 i arkusz nr 10. Takie rozwigzanie pozwala na
zalgczenie oswietlenia komunikacyjnego stosownie do potrzeb
uzytkownika. Os$wietlenie to utrzymuje minimalne natezenie oswietlenia
na poziomie min 100 luxéw.

Montaz szynoprzewodow wykona¢ za pomoca pretéw ocynkowanych
M6 do sufitu wkrecanych w kotwy stalowe HILTI HKD-S M6x30.
Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami zgodna z otworami montazowymi
szynoprzewodow. Odlegtos¢ pionowa szynoprzewodu od sufitu 50 cm.
W celu zamaskowania i poprawienia estetyki zawiesia, nalezy prety
gwintowane M6 na catej dtugosci ostonic rurg aluminiowg o $rednicy 22
mm lakierowang proszkowo na biato (RAL 9003). Przewody zasilajgce
réwniez ostonic rurg aluminiowg fi 22mm w kolorze biatym-malowang
proszkowo. Podczas montazu szynoprzewoddw sprawdzi¢ i dobrze
dociggngc¢ prety gwintowane w celu eliminacji luzéw a co za tym idzie
mozliwosci chwiania catego szynoprzewodu. Mocowanie
szynoprzewodu w miejscach gdzie sg zlokalizowane rury ciggéw
ogrzewania, zamontowaé¢ za pomocg dwoch pretow gwintowanych i
ceownika aluminiowego w kolorze biatym (RAL 9003).

Do ceownika przymocowac szynoprzewodd. Sposob wykonania
zawiesia pokazany na rysunku E/02.

Szynoprzewody nalezy utrzymywaé w czystosci, zwracajgc szczegolng
uwage na gromadzenie sie kurzu na ich gérnej czesci. Czysci¢ tylko
przy wytgczonym napieciu zasilania rozdzielnicy TB-1 obwod Q5.
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Przy wytgczeniu roztgcznika Q5 nalezy wywiesi¢ w nim informacje
NIE ZAt ACZAC LUDZIE PRACUJA’ i zalozyé blokade mechaniczng

zalgczenia w celu eliminacji zagrozenia przypadkowego zatgczenia
przez osoby trzecie.

10. GNIAZDA WTYCZKOWE | WENTYLATORY.

Gniazda wtyczkowe zlokalizowane w przestrzeni podsufitowej majg za zadanie
wspomaoc aranzacje wnetrza galerii.

Rozlokowanie zgodne z rysunkiem E/04.

Wentylatory wiszgce stuzg do rozproszenia powietrza wydobywajgcego sie z
przewodow grzewczych zainstalowanych pod sufitem.

Wentylatory sterowane za pomoca regulatorow predkosci obrotowej i
wysterowane sg w zaleznosci od potrzeb przez pracownika obstugi.

Kazdy wentylator ma indywidualny sterownik predkosci. Sterowniki te
umieszczone na scianie obok rozdzielnicy TB-1 w pomieszczeniu technicznym.
Pozostajg bez zmian.

Gniazda wtyczkowe projektuje sie jako na tynkowe o stopniu ochrony 1P44-
podwojne biate.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.

Instalacja Elektryczna realizowana jest w oparciu o norme PN-IEC 60364.
Zasilanie szynoprzewodoéw tréjfazowych PLEXIFORM wykona¢ za pomoca
przewodu YDYzo 5x2,5mm?.

Kazda faza jest wysterowana indywidualnie — rysunek E/O7.

Zasilanie gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.
Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowaé za pomoca przewodu YDYzo 3x1,5mm?,
nie ma koniecznosci stosowania przewodow trudno zapalnych np. typu HDGs
poniewaz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg w wtasne zrodto
zasilania o podtrzymaniu napiecia minimum 2 godziny.

Zasilanie wentylatoréw wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm?.

Oswietlenie klatki schodowej i potpietra wysterowane jest za pomocg rozdzielnicy
RS-1. Instalacje opraw oswietleniowych jak i gniazd wtyczkowych klatki
schodowej wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem E/06 a Sali wystaw zgodnie z
rysunkiem E/02 i E/03.

Przewody uktadac¢ pod tynkiem, w przestrzeniach sufitowych oraz w ciggach
technologicznych takich jak np. naswietlacze w czes$ci sufitowej. Nalezy tak
uktadac przewody aby nie byly one widoczne przez odwiedzajgcych sale
wystawienniczg galerii.

Podczas uktadania przewoddw zwroci¢ szczegolng uwage na ostre krawedzie i
miejsca narazone na uszkodzenie przewodoéw.

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlanej oraz
aktualnymi przepisami i normami.

W miejscach przej$¢, wykonanych bruzd lub innych prac zwigzanych z
prowadzeniem przewodow nalezy uzupeié tynk.
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12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRACUJACA W UKLADZIE TN.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg

PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji pracujgcej w ukfadzie TN jako srodek dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowano Samoczynne Wyigczenie Zasilania,
realizowane przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych i bezpiecznikow.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S jako $rodek uzupetniajgcy ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym 30 mA.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami.

13. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Projektuje sie ochrone przepieciowg w oparciu o ochronniki przepieciowe klasy
B+C zainstalowane w rozdzielnicy TB-1 na wejsciu zasilania zaraz za
roztgcznikiem gtéwnym rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem E/07.

W rozdzielnicy TB-1 wykonac¢ szyne wyrdwnania potencjatow jako ptaskownik
miedziany 30x5mm o diugosci szerokosci rozdzielnicy i oznaczy¢ SWP.

Do szyny SWP podtgczy¢ wszystkie elementy metalowe rozdzielnicy TB-1,
istniejgce potgczenia wyréwnawcze oraz nowoprojektowane.

Nalezy co najmniej raz w miesigcu sprawdzac stan zadziatania ochronnikow
przepieciowych, w razie koniecznosci wymieni¢ na nowe.

Stosowac tylko wkiady o stopniu ochrony B+C.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

14. BILANS MOCY.
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15. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA.
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16. KARTY KATALOGOWE.

PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA GALERII SZTUKI WSPOLCZESNEJ BWA W KATOWICACH




